Biological Fermenting Tank

KEEREFASE Technical parameters of fermenting tank
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Volume Shell diameter | Shell Height rotational speed power
area
10 1800 3800 14 160—260 17—22
15 2000 4800 18 160—260 22—30
20 2200 5000 22 160—260 30—37
30 2400 6600 34 150—250 45—55
40 2600 7500 45 150—250 55—75
50 2800 8000 58 150—250 55—90
60 3000 8300 65 150—250 65—115
75 3200 8800 84 150—250 90—145
100 3600 9400 114 150—250 120—125
150 4200 10800 165 150—250 165—275
200 4600 11500 220 140—240 215—360
KB ERARSE Main technicial parmeters of fermenting and seeding tanks
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Nominal Diameter of Inner tank Diameter of rotational speed power
Volume internal tank height jacket
0.05 300 700 400 300—350 0.55
0.1 400 800 500 300—350 0.75—1.1
0.2 500 1000 600 280—340 0.75—1.5
0.3 550 1200 550 280—340 1.1—15
0.5 600 1650 700 280—320 15—22
0.8 800 1600 900 200—280 2.2—25
1.0 800 1900 900 200—280 2.2—25
12 900 1800 1000 200—280 3—7.5
15 900 2200 1000 200—280 3—7.5
2.0 1000 2500 1100 200—260 4—11
3.0 1200 2600 1300 200—260 55—11
4.0 1300 3000 1400 200—220 7.5—15
5.0 1400 3200 1500 180—220 7.5—18.5




